
MOS

MOSGestionnaire
d'alim dc-dc

ENTRÉE :
RAIL 

D'ALIMENTATION 
19V 

PILOTAGE DES 
MOSFETS
PAR HACHAGE

CHACUNE DES ALIMENTATIONS INTERNES D'UNE 
CARTE-MÈRE D'ORDINATEUR PORTABLE

ex : 
CPU / GPU / 
RAM / 
SUPERIO / ...

BOBINE

CONDENSTAEUR
TENTALE

CONDENSTAEURS
CÉRAMIQUES

SUPERio
E/C

ON/OFF
(sauf 3v3_alw :
toujours ON)

SORTIE ALIM
5V / 3.3V / 3v3_alw / 
2.5V / 1.08V / ...



   DC IN                           RÉSISTNC       TRNSTR                TRNSTR              RÉS. MESR.
CHARGEUR      FUSIBLE  CARBONE      MOSFET                MOSFET              COURANT
                                                                                                                    0.010Ohm+

-

MOS MOS

Gestionnaire
d'Énergie

R010

RAIL 
D'ALIMENTATION 
19V 
ALIMENTE TOUTES 
LES AUTRES ALIMS 
INTERNES À LA 
CARTE-MÈRE

MESURE COURANT
COUPURE SI SUR-
COURANT DÉTECTÉ

ÉTAGE D'ENTRÉE DE L'ALIMENTATION D'UNE 
CARTE-MÈRE D'ORDINATEUR PORTABLE



BIOS

Gestionnaire
d'alim dc-dc

DIFFÉRENTS RÔLES DU CONTROLLEUR EMBARQUÉ
(EMBEDDED CONTROLLER) DIT SUPERio

SUPERio
E/C

ON/OFF

PRESQUE CHAQUE 
ALIM : 5V / 3.3V / 
2.5V / 1.08V / ...

3V3_ALW3V3_ALW

CHARGE
AU DÉMARRAGE

(attention ! :
parfois la mémoire

du bios est 
embarquée dans 
l'E/C. on ne peut 

alors pas remplacer 
l'E/C.)

Gestionnaire
de batterie

CLAVIER ET 
CONTRÔLES

BOUTON D'ALLUMAGE

LEDS

PILOTE


