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01 - MAQUETTE DE BASSIN VERSANT

Avec un peu de matériel, un peu
de temps et un esprit créatif, il est
possible de créer une maquette
représentative d'un paysage et
de tout ce qui le compose. Ici,
nous avons surtout mis l'accent
sur le coté bassin versant avec le
ruissellement de la pluie le long
des montagnes en passant par les
cours d’eau pour arriver a la mer.

TU AS BESOIN DE...

Plaque de polystyréne extrudé

Peinture acrylique

(jaune, bleu, vert, noir, blanc)

01 - MAQUETTE DE BASSIN VERSANT

W
~
oo



9 PREPARATION DE LA PLAQUE DE POLYSTYRENE

0 RECHERCHE DU MODELE

9 DECOUPAGE DE LA PLAQUE DE POLYSTYRENE

e DESSIN DE LA MAQUETTE
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5 MISE EN COULEUR DE LA MAQUETTE 7 AMENAGEMENT DE LA MAQUETTE (FACULTATIF)

® Pour les grandes surfaces, utiliser un pinceau épais. Pour plus de réalisme, il est possible d’ajouter des animaux, de la
® Pour les surfaces ayant des trous, utiliser un pinceau trés fin. vegetation, etc ... imprimés en 3D ou modelés en pate a sel.

& Pour un effet plus réaliste, mettre des touches de marron sur

les surfaces vertes ainsi que du blanc sur les zones bleues.
8 FINITIONS
/ K‘ Pour des bords plus propres, il est possible de découper du

carton (calendrier), et de le coller sur les bords de la maguette
avec le pistolet a colle. Les planches de carton peuvent étre
peintes afin de pouvoir y inscrire le nom de la maquette ainsi
que les personnes qui ont contribué a sa fabrication.

Si la maquette va servir pour une expérience avec de l'eau, il
J va falloir créer un bouchon de récupération d'eau. Pour cela,
couper un bouchon de bouteille en plastique et le coller sur
| le carton au niveau de la ou se trouve l'eau. Couper le carton
présent dans le bouchon pour que l'eau puisse en sortir.

6 REPARATIONS ET MODIFICATIONS T

Cette étape permet de modifier la maquette pour quelle
convienne le plus a nos attentes. Dans notre cas, nous avons
rajouté du polystyréne pour réduire la pente et y construire
une plage.

Pour ajouter une surface, coller avec un pistolet a colle des
chutes de polystyréne. Aprés avoir fait les modifications et les
réparations nécessaires, peindre les surfaces vides.
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SOURCES ET RESSOURCES (des liens pour comprendre) :

Sur les cycles naturel et domestique de l'eau :
Emission «C‘est pas sorcier» de France Télévisions
Wikipédia : «Cycle de I'eau»

Sur le bassin versant Loire-Bretagne
Wikipédia : «Bassin Loire-Bretagne»

Cette fiche est réalisée dans le cadre d’un partenariat
avec I’Agence de I'Eau Loire - Bretagne.



https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Fabrication_d%27une_maquette_de_bassin_de_versant

